
The tethered drone company



Elistairは、有線給電ドローンシステムの設計と
製造の世界的エキスパートです。ヨーロッパと
北アメリカに拠点を置く同社の製品は、2014 年
以来 70 か国以上の公安部隊や連合軍に導入され
ミッションを遂行してきた実績を誇ります。

Elistairは、最先端の有線給電ドローンシステム
技術を活用して、任務に従事する人々や救助活
動に携わる人々が、重大な局面においてより迅
速かつ適切な意思決定を行えるよう支援するこ
とを使命としています。
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ITAR FREE NDAA COMPLIANT
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国境と周辺地域の監視
運用領域の状況確認・認識の精度を高めます。 離陸ボタンを押して高度を設定す
るだけで、Orion 2.2 TEをすばやくセットアップできます。 ミッションに集中
し、昼夜を問わず最大半径 10 km (6 マイル) のターゲットを瞬時に認識、位置特
定、追跡します。

100m テザー超 (328 ft)

様々な ISR ペイロード

50時間　連続飛行可能時間

戦術的通信システム
100 メートル (328 フィート) のテザーを使用して、通信ネットワークの照準線の制
限を克服します。 Orion 2.2 TE は、自動化された個別の可変高さアンテナ (VHA)
として機能し、ネットワークを迅速に拡張し、ユニット間の通信を改善します。
アームを交換して最大 5 kg (11 ポンド) までのペイロードを運ぶことができるヘビー
リフト構成に簡単に切り替えることができます。

最大ペイロード　5kg

無線に依存しない
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*See pages 14-15 for the Orion 2.2 TE Heavy Lift configuration
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IP54 防塵防水保護等級
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占有
仕様  
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NDAA COMPLIANT
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*According to manufacturer specifications

40 km (24,8 mi) detection
10 km (6,2 mi)   recognition
6 km (3,7 mi) identification



       

    
  運用することが可能で

す

 
 

p. 14
ORION 2.2 TE tethered drone — p. 15



2
 C

a
s
e

 M
is

s
io

n
 P

a
c

k
o

u
t

︓ ラジオ 2
次）

優れた可搬性

 

 
 

 

S
a

fe
 a

rc
h

it
e

c
tu

re

p. 16
ORION 2.2 TE tethered drone — p. 17



主要仕様
一一般事項 標標準仕様 ヘビーリフト仕様
最大連続飛行時間 50 hrs

100 meters (328 feet)

150 daN

マイクロテザーデータ転送 100 Mb/s

ステルスモード All lights shut mode

ITAR フリー Yes

最大積載重量 1,5 kg (3,3 lbs) 5 kg (11 lbs)  at 50 m

防塵防水保護等級 IP54

 運用可能温度 -10°C to 45 °C (14 °F to 113 °F)

可可搬性

導入時間 < 15 minutes

スペース要件 2 pelicases

230 V ~ 50 Hz (generator minimum 4 kW)
XQT-LRF カメラ
ジャイロ安定化 3 axis

デイチャンネルズーム X 30, F=4.3 ~ 129 mm

解像度と周波数 (デイチャンネル) 1920 x 1080 pixels, 30 Hz

IRセンサー（ナイトチャンネル） 640 x 480 pixels, 9Hz

レーザー距離計 3 km (1.86 miles)

フフェイルセーフ設計
スマートバッテリー 飛行中に自動的に再充電
フェールセーフを備えたフライトコンパニオンプロセッサーの冗長性 No single point of failure

スマートパラシュート 機体に組み込まれ最後の手段として自動展開

RAPTOR カカメラ
ジャイロ安定化 2 axis + 3rd digital axis

デイチャンネルズーム X 80 (X 40 optical + X2 digital)

解像度と周波数 (デイチャンネル)) 1280 x 720 pixels, 25 Hz

IRセンサー（ナイトチャンネル） 1280 x 720 pixels, 9 Hz

デジタルズーム（ナイトチャンネル） X 4

XQT-AI カメラ
ジャイロ安定化 3 axis

デイチャンネルズーム(光学式) X 40, F=4.25 ~ 170 mm

解像度と周波数 (デイチャンネル) 1920 x 1080 pixels, 30 Hz

IRセンサー（ナイトチャンネル） 640 x 512 pixels, 9Hz

デジタルズーム（ナイトチャンネル） X 8
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マイクロテザー長さ
抗進力

電源要件



EU OFFICE

12, Chemin des Hirondelles 

69570 Dardilly 

France 

+33 9 83 57 06 39

enquiries@elistair.com

US OFFICE

226 N. Front Street, 

Wilmington, NC. 28401 

USA 

+1 (347) 305 0191

enquiries@elistair.com

www.elistair.com




